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NARODNI AKREDITACNI ORGAN
Signatar EA MLA

Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.
Olsanska 54/3, 130 00 Praha 3

vydava
v souladu s § 16 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky. ve znéni pozdgjiich predpist
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¢. 574/2021

KZB-Kalibrace s.r.o. y
se sidlem Mikolase AlSe 2240, 434 01 Most, IC 03113205

pro kalibraéni laborator ¢. 2374
Kalibra¢ni laborator

Rozsah udélené akreditace:

Kalibrace métidel délky, rovinného thlu, momentu sily, tlaku, casu, teploty a elektrickych veli¢in
vymezené piilohou tohoto osvédceni.

Toto osvédéeni je dokladem o udéleni akreditace na zakladé posouzeni splnéni akreditaénich poZzadavki podle

Mty

=
F
N\
=

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pii své ¢innosti opravnén odkazovat se na toto osvédceni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena. a je povinen plnit stanovené akreditatni pozadavky v souladu
s pfisludnymi predpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osvédéeni o akreditaci nahrazuje v pIném rozsahu osvédéeni &.: 683/2020 ze dne 10. 11. 2020, popfipadé spravni akty
na né navazujici.

Udéleni akreditace je platné do 10. 11. 2025

V Praze dne 8. 11. 2021

Ing. Lukas Burda
itel odboru zkuSebnich a kalibra¢nich laboratofi
Ceského institutu pro akreditaci, o.p.s.
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Priloha je nedilnou sou¢asti
osvédceni o akreditaci ¢.: 574/2021 ze dne: 8. 11. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibraéni laboratof
Mikolase AlSe 2240, 434 01 Most

CMC pro obor méfFené veli¢iny: Délka

- . . P -.—_.u_m_.:ua__mn% rozsah ZG.M_.:MW“ udavana Identifikace i
m_“‘.o__.._ _Aﬂ_...wn-_.cq..mn_.._w ”,.M_M-.Hm: Parametr(y) méf. velidiny rozSifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho 1«.“»”“
L RO min  jedn. max  jedn. méieni’ postupu® Vi
1 Koncoveé mérky 0.5mm  az 100 mm (0,8L +0,14) pm | Porovnani s koncovymi mérkami Kp 01-013
100 mm az 500 mm (1L +0,16) pum
2% Posuvna méfidla / Méreni koncovych mérek Kp 01-001
posuvky,
hloubkoméry,
vyskoméry, zuboméry Omm az 1000 mm 14 um
1000 mm  az 2000 mm 17 pm
) Linearni vyskoméry Omm az 1000 mm (1,2L + 0,5) pm Meéfeni koncovych mérek Kp 01-001
4% Mikrometricka Méfeni koncovych meérek Kp 01-002
méfidla / mikrometry,
pasametry,
mikropasametry,
mikrometrické
hloubkoméry 0mm  az 25 mm 0.7 um
25 mm az 100 mm 1.4 pm
100 mm  az 1000 mm 2.2 pm
1000 mm az 1500 mm 3,8 pm
Dvoudotekove a Porovnani s nastavovacimi krouzky
tridotekové
dutinomeéry 3Jmm az 200 mm 1,6 um
Mikrometrické Porovnani s koncovymi mérkami
odpichy I0mm  az 1500 mm 3,7 um
5 Mikrometricka Pimé méfeni na délkoméru Kp 01-002
meéfidla /
mikrometrickeé
odpichy [0mm az 500 mm (IL +04) um
Mikrometrické hlavice Omm  az 100 mm 1 um

¢tu 15 stran




Priloha je nedilnou souéasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 574/2021 ze dne: 8. 11, 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibra¢ni laboratoft
Mikolase Alse 2240, 434 01 Most

: p oo ity Nejnizsi udiavana Identifikace
mﬂ._”._ _Aw._mwa“.wacmwsmhmﬂ“.w”nm ! - ..__sma.“:._n% i = Parametr(y) méf. veli¢iny _.cN.M_\ i'end nejistota Princip kalibrace rmmcqwmirc _u.__._.mﬂ.m?
min  jedn. max  jedn. méfeni® postupu’
Nastavné kalibry pro
mikrometry Omm az 500 mm (IL +0,4) um
Pfimé méreni na linearnim
Omm az 950 mm 1,8 um vyskomeéru
6 Uchylkoméry / piimé, Ptimé méfeni na délkoméru Kp 01-003
packové a dutinoméry
s tichylkomérem 0Omm  az 100 mm 0,5 um
T* Uchylkoméry / piimé, Pfimé méfeni na pfenosném Kp 01-003
packové a dutinoméry méficim zafizeni
s ichylkomérem 0 mm az 50 mm 2,9 um
8 Linearni snimace Omm az 100 mm 0,5 um Primé méreni na délkoméru Kp 01-003
9 Carkova méFidla / PFimé méfeni na délkomeéru Kp 01-004
presna méfitka a
méfici lupy 0 mm az 100 mm 0.5 pm
Omm az 200 mm 2,1 um Primé méfeni na mikroskopu
200mm  az 400 mm 2,7 um
400mm  az 600 mm 3,7 pm
Ocelova méritka Omm az 1000 mm 42 um Porovnani s etalonovym méfitkem
1000 mm az 2000 mm 59 pm
Svinovaci metry 0Om az 8m 0,17 mm Porovnani s etalonovou trati
8 m az 10 m 0,32 mm
Meéficka pasma,
dfevéné metry a
dvoumetry 0m az 100 m (0,015L +0,18) mm
10% | Céarkova métidla / Méfteni koncovych mérek Kp 01-004,
ocelova méfitka Omm az 500 mm 0,12 mm Kp01-015
Svinovaci metry 0Om az 10 m (0,07L +0,19) mm | Porovnani s etalonovym méfitkem Kp 01-004




Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 574/2021 ze dne: 8. 11. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibra¢ni laboratof
Mikolase Alse 2240, 434 01 Most

» . A i : jniZzsi udavana Identifikac
mm_.u,“.u_“._ _Awww.“””mﬂa_wmﬂﬂ__.ﬂwwa : M_EESSQ i - Parametr(y) méf. veli¢iny ﬂﬂmmmw_w._w nejistota Princip kalibrace rx:a_.mm:MrM _Hmmm-
min  jedn. max  jedn. méieni’ postupu
11 Nastavné krouzky a Primé a porovnavaci méfeni na Kp 01-005
tfrmenové kalibry 0,95mm  az 10 mm 1 pm délkoméru
10 mm az 275 mm (4,3L +0,7) pm
Vileckové kalibry 0mm  az 100 mm 0.5 um
100 mm  az 500 mm 1 um
Ploché kalibry Omm  az 100 mm 0,5 um
100 mm  az 500 mm 1 um

Listkové sparoméry a
klinky Omm  az 100 mm 0.5 um
Vileckové mérky

0 mm az 100 mm 0.5 um
Méfici dratky Omm  az 10 mm 0,5 um
Nastavné kalibry pro
tloustkoméry vrstev Omm  az 25 mm 0.8 um
Zavitové kalibry - trny Omm az 300 mm 3.1 um
Zavitove kalibry - Primé méfeni na mikroskopu
krouzky Smm az 200 mm 4 um
Zavitové kalibry - Primé méfeni na délkoméru a
kuzelové Omm  az 100 mm 5 um linearnim vyskoméru
Vytokové poharky Omm  az 10 mm 4 um PFimé méfeni na mikroskopu
12* | Valeckové kalibry Pfimé méfeni mikropasametrem Kp 01-005
0 mm az 100 mm 2 um nebo mikrometrem
Ploché kalibry 0 mm az 100 mm 2 um
Listkové sparoméry a
klinky 0mm  az 30 mm 1,5 um
Valeckoveé mérky 0 mm az 30 mm 1,5 um
Zavitove kalibry - trny 0mm  az 75 mm 5 um

T |
@3 Nnm._nmcé.@ ¢tu 15 stran
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Priloha je nedilnou soucasti

osvéddeni o akreditaci €.: 574/2021 ze dne: 8. 11. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibra¢ni laboratot
Mikolase Alse 2240, 434 01 Most

" 4 P ity Nejnizsi udivana Identifikace
m_M,o.c_“._ _Am._u_m_”.“”“wn:_wmﬂ.ﬂ".w_”% / - ,.uEmacﬁQ e : Parametr(y) méF. velifiny ﬁomm_,mm_.;._ nejistota Princip kalibrace kalibraéniho J.mw.qu
min  jedn. max jedn. méieni’ postupu®
13* | Tloustkoméry a Porovnani s koncovymi mérkami Kp 01-010
hmatadla Omm az 500 mm vnéjsi méfeni 2.2 um nebo etalonem tloustky
Porovnani s koncovymi mérkami
3mm  az 500 mm vnitini méfeni 3,7 um nebo nastavnymi krouzky
14* | Tloudtkoméry Porovnavaci méfeni s etalonem Kp 01-009
suchych vrstev Omm  az 25 mm suché vrstvy 1.4 pm tloustky
15 Tloustkoméry Primé méfeni na délkoméru nebo Kp 01-009
mokrych vrstev 0 mm az 15 mm mokré vrstvy | um na mikroskopu
16* | Primérne desky / Porovnani s koncovymi mérkami Kp 01-008
rovinnost 0 mm az 5 mm délka do 300 mm 3,7 um
do 1000 mm 6.2 um
do 2000 mm 34 um
Primérna pravitka / Porovnani s koncovymi mérkami
primost Omm  az 5 mm délka do 1000 mm 5.1 um
do 2000 mm 6.2 um
Nozova pravitka / Porovnani s koncovymi mérkami
piimost 0mm  az 5 mm délka do 100 mm 2.2 um
do 300 mm 2.5 um
do 500 mm 2.8 um
do 1000 mm 5.1 um
17 | Odvalovaci méFidla Primé méfeni na specialnim Kp01-014
délky 0Om az 100 m (0,2L + 10) mm méficim zafizeni
18 Laserové mérice Porovnani s etalonovou trati Kp01-014
vzdalenosti 0,5m az 8m 0,3 mm
19 Nivelacni laté Porovnéni s etalonovou trati nebo Kp 01-014
Om az 7m 0.3 mm etalonovym pasmem
20 Teleskopicka méFidla Porovnani s etalonovou trati Kp 01-014
délky Om az 7m 0,3 mm




Priloha je nedilnou soudasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 574/2021 ze dne: 8. 11. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibra¢ni laboratof
MikolaSe Alse 2240, 434 01 Most

w ; g - ity Nejniz§i uddvana ifikace
mﬂw_”_._ xw_mwh.””..“:_wmﬂh"w_h_% 4 - ..-:.m:cSJ romel - Parametr(y) méf. veli¢iny ..omm:.m:w nej ,mﬂows Princip kalibrace nmmﬂﬂ_“.m:.,g m.f-_,mmm-
min  jedn. max  jedn. méfeni? postupu®
21 Meérky na svary 0mm  az 20 mm 10 um Porovnani s koncovymi mérkami Kp 01-015
22 Uhelniky 90° - kg Porovnani s koncovymi mérkamia | Kp 02-001
0mm  az 5 mm del3i strana do 100 mm 2,8 um etalonem kolmosti
do 1000 mm (8L +6.,5) um
- pfimost Omm  az 5 mm delsi strana do 100 mm 2,2 um
do 1000 mm 5,1 pm
- rovnob&znost Omm  az 5 mm 2,9 um
23 | Meéfici piipravky a Piimé méfeni na délkoméru Kp01-017
tvarova méfidla 0 mm az 500 mm (1L +0,4) um
Pifmé méreni na linearnim
500mm az 950 mm 2 um vyskoméru
24* | Meftici pfipravky a Piimé méfeni mikropasametrem Kp 01-017
tvarova méridla 0 mm az 100 mm 2 um nebo mikrometrem
100 mm az 300 mm 12 pm Piimé méfeni posuvnym méfitkem
300mm  az 2000 mm 15 pm Porovnani s koncovymi mérkami
2m az 10 m 0,5 mm Primé méfeni etalonovym pasmem
25% | Délkoméry Omm az 1000 mm (IL +0,14) um | Porovnani s koncovymi mérkami Kp 01-011
26% | Métici mikroskopy a Porovnani s etalonovym méfitkem | Kp 01-019
profilprojektory 0mm  az 100 mm osaX,Y 1,1 um
100 mm az 200 mm osa X, Y 1,5 um
200 mm  az 500 mm osa X, Y 4 um
Omm az 200 mm osa Z 2 um Porovnédni s koncovymi mérkami
Omm az  500mm | kolmostos XayY 10 pm Porovnani s etalonovym (ihelnikem
'V pripadé. Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadové aozmageny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 sougasti CMC a je nejnizsi hodnotou pris
bez jednotky jsou relativni vigi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Pii kalibraci mimo stalé pr

(vetné viech zmén).

3¢ moz,

o«._?@_;
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avané nejistoty kalibrace,

:W #ﬁa_@v‘gh cni uvedeno jinak. jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené

identifikujicich kalibratni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

e

CMC pro obor méfené veli¢iny:

Rovinny uhel

Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci €.: 574/2021 ze dne: 8. 11. 2021

KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibrac¢ni laboratof

Mikolase Alse 2240, 434 01 Most

; ¢ valif Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace ;
—wom._ _As_(_w.ééq.n <.m_&.mm ! Parametr(y) méF. veli¢iny | roziifens nejistota Princip kalibrace kalibraéniho _u..w_.,..m
¢islo Predmét kalibrace min jedn. max jedn, méFent? postupu® visté
I* Uhloméry Porovnani s thlovymi | Kp 02-002,
0° az 360° 24 mérkami Kp 01-015
2% Meérici pfipravky a Primé méfeni na Kp 01-017,
tvarova méfidla 0° az 360° 0,9 mikroskopu Kp 01-015
3% Méfici mikroskopy Porovnéni s dhlovymi | Kp 01-019
a profilprojektory 0° az 360° 0,6’ mérkami

V pripadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou
Roz8itena nejistola meéfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 soucasti CMC a je nejniZsi hodnotou piisluiné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cea 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Pfi kalibraci mimo stalé prostory je mozné ovlivnéni udavané nejistoty kalibrace.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibragni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(veetné viech zmén),

Strana 6 z celkového po¢tu 15 stran




Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 574/2021 ze dne: 8. 11. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

v

KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibraéni laboratof
Mikolase Alse 2240, 434 01 Most

CMC pro obor mérené veli¢iny: Sila, mechanické zkousky

” ity o Nejniz$i uddvana Identifikace
m_M,M._M.~ Kalibrovana veli€ina / PFedmét kalibrace - w_s..a.._oaﬁw rozsah : 193_““”“”“ mer : roziifend Princip kalibrace kalibraéniho _HMMM-
min jedn. max  jedn. nejistota méfeni’ postupu®
1#* Zafizeni pro méfeni momentu sily, momentové Porovnani se Kp 03-001
klice a Sroubovaky, pneumatické a elektrické Pravotocivy snimacem momentu
utahovacky 0,15 Nm az 2 Nm smysl 0.67 % sily
2 Nm az 10 Nm 0,56 %
10 Nm az 100 Nm 0,46 %
, 100 Nm az 1000 Nm 0,49 %

V pripadé, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového isla oznaceny hvézdickou

Roz8ifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 soucasti CMC a je nejniz$i hodnotou prislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak. jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedeng
bez jednotky jsou relativni vit¢i méten¢ hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Pfi kalibraci mimo stalé prostory je mozné ovlivnéni udavané nejistoty kalibrace,

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibracni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni pos

(véetné viech zmén).

Neda

of0

Strana 7 z celkového poctu 15 stran

anych dokumentu identifikujicich kalibragni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

e

Piiloha je nedilnou soudésti
osvédéeni o akreditaci €.: 574/2021 ze dne: 8. 11. 2021

KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibra¢ni laboratof

Mikolase Alse 2240, 434 01 Most

CMC pro obor méiené veli¢iny: Tlak, mechanické napéti

-.—-«-n_.-n—d_mn% rozsah Zn.m_._.mMm_. uddvana Identifikace o
wa_m.” Kalibrovans velicina / PFedmt Kalibrace _umsam_w..m.i mEE. | resbiFent nejlstota Princip kalibrace | Kalibraéniho _:m”m
cisio min  jedn. max  jedn. veseny méfeni? postupu? ¥R

1# Deformacni tlakomeéry, ¢islicové tlakoméry, Porovnani Kp 05-001
prevodniky tlaku a méfici fetézce tlaku -95 kPa az 0 kPa podtlak | plyn 0,1 % + 61 Pa s tlakomérem

0 kPa az 100 kPa
0.1 MPa az 0.7 MPa
0,7 MPa az 1,7 MPa

pretlak | plyn

0,1 % + 64 Pa
0,1 % + 480 Pa
0,1 % + 1,1 kPa

0 MPa az 0,7 MPa
0,7 MPa az 1,7 MPa
1.7 MPa az 7 MPa

7 MPa az 70 MPa
70 MPa az 100 MPa

pietlak | kapalina

0,1 % + 480 Pa
0,1% + 1,1 kPa
0,1 % + 6,6 kPa
0,1 % + 46 kPa

0,72 MPa

V pfipadg. Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového éisla oznateny hvézdickou
Rozsifend nejistota mefeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou prislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak. jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedene
bez jednotky jsou relativni vigi méfené hodnote, pokud neni uvedeno jinak. Pri kalibraci mimo stalé prostory je mozné ovlivnéni udavané nejistoty kalibrace.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibralni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibracni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu

(véetné viech zmén).

Strana 8 z celkového poétu 15 stran




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 574/2021 ze dne: 8. 11. 2021

KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibra¢ni laboratof

Mikolase Alse 2240, 434 01 Most

CMC pro obor méfené veli¢iny: Teplota
u ity NejnizSi udiavana Identifikace
m.w_“._ Kalibrovans velitina / Predmét kalibrace . ,__A._z_ﬁ_s.;« rozsah . waum.ﬂw“ u.a&_‘_(éa Princip kalibrace rm_maqmm=ﬂﬂo Jmm,
min  jedn. max jedn. nejistota méfeni? postupu?
i* Indikacni teploméry a méfici fetézce teploty Porovnani s teplomérem v kalibra¢ni | Kp 07-001
-20 °C az -5°C 0,34 °C picce
-5°C  az 50°C 0275
50 °C az 100 °C 0,48 °C
100 °C az 650 °C 0,64 °C
2 Bezdotykové teploméry Porovnani s teréovym ¢ernym Kp 07-002
30 °C az 100 °C 1,7°C télesem
100 °C az 200 °C 2,6 °C
200°C  az 300°C 2.7°C
300 °C az 400 °C 3.0°C
400 °C az  500°C 332
£y Simulace signalt snimaci teploty / Simulace kalibratorem napéti véetné | Kp 04-001
vyhodnocovaci jednotky teplotnich snimaci -210°C  az  -100°C J 0,57 °C kompenzace studeného spoje
-100°C  az 150°C 0,339
150 °C az 760 °C 0,38 °C
760 °C az 1200 °C 0,48 °C
=200 °C az -100°C K 0,66 °C
-100°C  az 120°C 0,40 °C
120 °C az 1370 °C 0,63 °C
-250 °C az -150 °C T Li5S€E
-150 °C az 400 °C 0,37 °C
0°C az 250°C R 1,9°C
250°C  az 1760 °C—T——_ 1246
0°C az 250°Q VN 1,9 °C
250°C  az 176g8C A 12°C
600°C  az |839°C S\ 18°C
,.WJ rc -
Straka ;m.mﬁma%mﬂem 5 stran
e,

llwln




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Pfiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 574/2021 ze dne: 8. 11. 2021

KZB-Kalibrace s.r.o.

Kalibraéni laboratof

Mikolase Alse 2240, 434 01 Most

y ity NejniZii uddvans ifikace
mﬂmﬂ._ Kalibrovana velifina / Pfedmét kalibrace - .__.w.,mzcc_ﬁw rozsah . Hmmm”w_”m._ﬁh __.ammmmnam.m Princip kalibrace “Mmﬂw_“.mﬂﬂc _uh.mmw-
min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni® postupu®
-200 °C az -100°C N 1,0°C
-100 °C az 410°C 0,51 °C
410 °C az 1300 °C 0,59 °C
-250 °C az -100°C E L3%°C
=100 °C az 650 °C 0,47 °C
650 °C az 1000 °C 0,51 °C
=200 °C az 900 °C L 0,81 °C
-200 °C az 600 °C U 0,95 °C
0°C az 1000 °C ¢ 0,72 °C
1800 °C az 2310°C 17°C
-200°C  az 0°e 0,35°C Simulace kalibratorem odporu
0°C az 800 °C Pt 100 0,58 °C

V pripade, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového isla oznaceny hvézdickou
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 soutasti CMC a je nejnizsi hodnotou prislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak. jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viidi mefené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Pri kalibraci mimo stalé prostory je mozné ovlivnéni udavané nejistoty kalibrace.

U datovanych dokumentii identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentii identifikujicich kalibratni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu

(veetné viech zmen).
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Ptiloha je nedilnou soudasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 574/2021 ze dne: 8. 11. 2021

KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibra¢ni laboratof
Mikolase AlSe 2240, 434 01 Most

CMC pro obor mérené veliciny: Elektrické veliiny
Pol. | alibrovana velitina/ Predmet kalibrace Jeiéoovity rosak Fsraheete vy mabk qum_m_m_w”w__aahﬂwwn Princip kalibrace _ﬁnﬁ_mmmﬂww sl
cislo . . . velitiny yi e 3 visté
min  jedn. max  jedn. méreni postupu
1* | Zdroje stejnosmérného napéti Primé méfeni etalonovym Kp 04-001
OmV az 100 mV 0,0037 % + 13 uVv multimetrem
0,1V az 1V 0,0025 % + 37 pV
(Y% az 10V 0,0024 % + 0,36 mV
10V az 100V 0,0038 % + 3,6 mV
100 V az 1000V 0,0041 % + 36 mV
Meéfidla stejnosmérného napéti Pfimé generovani etalonovym
OmV az 100 mV 0,008 % + 12 puV kalibratorem
0,1V az (% 0,008 % + 35 pV
IV az 10V 0,008 % + 0,35 mV
[AY az 100V 0,008 % + 3,5 mV
100 V az 1000V 0,008 % + 35 mV
2% | Zdroje stejnosmérného proudu Primé méfeni etalonovym
OpA  az 100 pA 0,05 % + 37 nA multimetrem
0, mA az 1 mA 0.05% + 0,12 pA
Il mA az 10 mA 0,05 % + 2,5 pA
I0mA az 100 mA 0.05 % + 14 pA
100 mA az 400 mA 0,05 % + 73 pA
04 A az 1A 0,05 % + 0,3 mA
I A az 3A 0,10 % + 0,8 mA
3A az 10 A 0,15 % + 1.6 mA
Metidla stejnosmérného proudu Primé generovani etalonovym
0OuA az 100 uA 0,03 % + 35 nA kalibratorem
0.l mA az I mA 0,03 % + 0,12 pA
I mA  az 10 mA 0,03 % + 1,2 uA
10mA az 100 mA ,03 % + 12 pA
WAoo aenerain oot ()
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Nejnizsi udavana

Identifikace

| mA az

1% +9,5 uA

‘m..om._ Kalibrovana veli¢ina / PFedmét kalibrace Jmenovity rozsah ?35».&3 mig: roziifena nejistota Princip kalibrace kalibra&niho _ua.mna-
¢islo : : : veli¢iny Sy 3 visté
min  jedn. max  jedn. méfeni postupu
0,1 A az 1A 0,03 % + 0,18 mA
I A az 10 A 0,05 % + 2,4 mA
0A az 500 A 0,50 % + 0,49 A Simulace pomoci proudové civky
3* | Zdroje stiidavého napéti Piimé méfeni etalonovym Kp 04-001
0,IlmV az 100mV 10 Hz az 20 kHz| 0,06 % + 54 uV multimetrem
0.1V az 1V 10 Hz az 20 kHz| 0,06 % + 0,36 mV
1V az 10V 10 Hzaz 20 kHz| 0,06 % + 3,6 mV
10V az 100V 10 Hzaz20 kHz| 0,06 % + 37 mV
100 V az 1000V 10 Hzaz20 kHz| 0,06% + 0,29 V
Meéfidla stiidavého napéti Piimé generovani etalonovym
0, mV az 100 mV 10 Hz az 2 kHz 0,08 % +43 uv kalibratorem
0,1V az 1V 10 Hz az 2 kHz 0,08 % + 0,39 mV
Y az 10V 10 Hz az 2 kHz 0.08 % + 4,0 mV
10V az 100V 40 Hz az | kHz 0,08 % +43 mV
100 V az 1000V 40 Hz az | kHz 0.08 % + 0,60 V
4* | Zdroje st¥idavého proudu PFimé méfeni etalonovym
0.1 pA az 100 pA 10 Hz az 2 kHz 0,15 % + 80 nA multimetrem
0,1l mA az I mA 10 Hz az 2 kHz 0,10 % + 0,54 pA
I mA az 10 mA 10 Hz az 2 kHz 0,15% + 7,5 pA
I0mA az 100 mA 10 Hz az 2 kHz 0,10 % + 56 pA
100 mA az 400 mA 10 Hz az | kHz 0,10 % + 0,51 mA
0,4 A az 1 A 10 Hz az 2 kHz 0,10 % + 0,8 mA
1A az 3A 10 Hz az 2 kHz 0,15% + 2.4 mA
3A az 10 Hz az 2 kHz 0.15% + 16 mA
Meéfidla stiidavého proudu Piimé generovani etalonovym
0.1 A az 0,1 % + 0,47 pA kalibratorem
0.l mA az o,_ % + 0,96 pA
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KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibracni laborator
Mikolase Alse 2240, 434 01 Most

_wom._ Kalibrovana veli¢ina / PFedmét kalibrace i _umqn.sa.n_..Qw Gl qumﬂm_w”wcznnm“”wm Princip kalibrace “Mm”ﬁ.ﬁm“ 1q.mnc,
cislo : ; : velidiny oy 3 visté
min  jedn. max  jedn. méreni postupu
10mA az 100 mA 10 Hz az 2 kHz 0,1 % + 96 pA
0,1 A az 1 A 10 Hz az 2 kHz 0,1 % + 0,95 mA
1 A az 10 A 10 Hz az 2 kHz 0,1 % + 20 mA
0A az 500 A 30 Hz az 60 Hz 0,34 % + 0,071 A Simulace pomoci proudové civky
5* | Stejnosmérny odpor / odpory a Piime mefeni etalonovym Kp 04-001
odporové dekady 0Q az 10Q 0,01 % + 12 mQ multimetrem Kp 04-002
10Q az  100Q 0,01 % + 58 mQ
100 © az | kQ 0,01 % + 59 mQ
1kQ  az 10 kQ 0,01 % +0,17Q
10k az 100 kQ 0,01 % +2,1Q
0,1 MQ az 1 MQ 0,01 % +32Q
1 MQ  az 10 MQ 0,04 % + 1,3 kQ
10MQ  az 100 MQ 0.8 % + 35 kQ
100 MQ  az 1 GQ 2,0% +0.21 MQ
0,01 ©Q az  0.1Q 65 uQ Ohmova metoda Kp 04-002
0.1Q az 1 Q 0,052 %
1Q az 10Q 0,14 %
Meéridla stejnosmérného odporu Piimé generovéni etalonovym Kp 04-001
0Q az 10 Q 20 mQ kalibratorem
10 Q2 az 100 Q 40 mQ
100 O az 1 kQ 0,27 Q
1kQ  az 10 kQ 240
10kQ az 100 kQ 24 Q
0,1 MQ az I MQ 0,24 Q
IMQ az  10MQ | ar0 ar\ 5.8 kO
/. F../ovf < .\@O\J PFimé generovani etalonovou
0IMQ az 05MQ f|@ 7z odporovou dekadou

Ao...v 0,05% + 10 Q
o

!
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KZB-Kalibrace s.r.o.
Kalibracni laborator
Mikolase Alse 2240, 434 01 Most

Wcm.._ Kalibrovana velitina / PFedmét kalibrace Jmenovity rozsah _u“:.maamq.ﬁﬁ g _.ZQMM_..._M”W:“MW”““ Princip kalibrace “MMM”._Hm_MMMM _u..w.”o-
Ry min  jedn. max  jedn. vellbing méfeni’ postupu® Vit
0,6 MQ az 09MQ 0,05%+15Q
I MQ  az 5 MQ 0,05 % + 0,25 kQ
6 MQ  az 9 MQ 0,05 % + 0,35 kQ
10 MQ  az 50 MQ 0,05% + 2,5k
S50 MQ  az 100 MQ 0,05% +9kQ
6 | Revizni pristroje / méfidla izolaéniho Meéfici napéti do Primé generovani etalonovou Kp 04-003
odporu 10k az 100 kQ 100V 0,05%+13Q odporovou dekadou
0.1 MQ az 0,5MQ 0,05%+10Q
0,6 MQ az 09 MQ 0,05%+15Q
Métici napéti do
1 MQ  az 5 MQ 500V 0,05 % + 025 kQ
6 MQ  az 9 MQ 0,05 % + 0,35 kQ
Meéfici napéti do
10 MQ  az 50 MQ 1000 V 0,1 % +2,5 kQ
60 MQ  az 100 MQ 0,1 % +9kQ
méfidla pfechodového odporu 0,1 Q2 az 1Q 0,2 % + 3,7 mQ
1Q az 10Q 0.1 % +4,7mQ
102 az 100 Q 0,05 % + 17 mQ
100 Q az 1000 Q 0,05% +0,13Q
1kQ az 10 k& 0,05% +1,3Q
méfidla unikajicich proudui PFimé méfeni etalonovym
0,1 mA az I mA 50 Hz az 60 Hz 0,10 % + 0,54 uA ampérmetrem
Il mA  az 10 mA 50 Hz az 60 Hz 0,15% + 7,5 pA
I0mA az 100 mA 50 Hzaz60 = 0,10 % + 56 nA

V pripadé, Ze laboratof je schopna provadet kalibrace | mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibracg mggm ompaceny hvézdickou

*  Rozsifena nejistota mefeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 soucasti CMC a je nejnizsi hod :ﬁz.d islusgidnejist P8kud neni uvedeno jinak. jeji pravdépodobnost pokryti je cea 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viiéi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Pfi kalibraci mim ,ﬁ%uam_ re A ozng a%“ Eni udavané nejistoty kalibrace.
7 A

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétn u“aV.wma:E_. ‘ u__n_m.w@ umenti identifikujicich kalibratni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(véetné viech zmén). hm.u s o
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Kalibra¢ni laboratot
Mikolase Alse 2240, 434 01 Most

. wa w

i¢iny ¢asu a frekvence

% Jmenovity rozsah Nejnizsi udivana Identifikace X
R Kalibrovani veli¢ina / PFedmét kalibrace _vmmuiawmwu@ roziifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho —uﬂ.maw
tislo! i G mér, veliciny ] visté

min jedn. max jedn. ’ méfeni? postupu®
I* | Casovy interval / mechanické a digitalni Porovndni s etalonovym ¢itacem Kp 06-001
stopky, ¢asovace a jina méfidla ¢asu 5s az 3600s 11 ms

V pripade. Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stal¢ prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového gisla oznadeny hvézditkou

Roz3ifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 soutasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdepodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnot€, pokud neni uvedeno jinak. Pri kalibraci mimo stalé prostory je mozné ovlivnéni udavané nejistoty kalibrace.

U datovanych dokumenta identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentii identifikujicich kalibracni postupy se pouZiva nejnove)ii vydani uvedeného postupu

(vcetné viech zmeén).
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